~ EVRAZ

KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 001/2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowe prety zebrowane B5S00B do zbrojenia betonu (ITB)
Prety zebrowane, stalowe do zbrojenia betonu, Prety zebrowane BS00B (IBDiM)

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanegon:
Prety zebrowane B5S00B

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Prety zebrowane BS00B moga by¢ stosowane do zbrojenia konstrukeji zelbetowych, pracujgeych pod
obciazeniami dynamicznymi i wielokrotnie zmiennymi

Prety zebrowane B500B do zamierzonego zastosowania w budownictwie komunikacyjnym w zakresie:

- drogowych obiektow inzynierskich;

- kolejowych obiektoéw inzynieryjnych;

- drog publicznych;

- drog wewnetrznych;

- obiektow budowlanych kolei miejskiej .,metra”;

- lotnisk cywilnych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:
Joint Stock Company EVRAZ Consolidated West Siberian Metallurgical Plant, 16 Kosmicheskoye
Shosse, 654043 Novokuznetsk, Kemerovo Region, Rosja

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Premco S.C. ul. 3 Maja 15/1/ 6. 41-200 Sosnowiec, Polska

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloSci wlasciwosei uzytkowych:
System 1+

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: -
Nazwa akredytowane]j jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacjiz: NIE DOTYCZY

7b. Krajowa ocena techniczna: Nr IBDIM-KOT- 2017/0013 wydanie | data wydania 26.06.2017, Nr
ITB-KOT-2017/0052 wydanie 1 data wydania 31.03.2017

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: IBDIM, ITB

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatuz)

Zaktady Badan i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach Sp. z 0. 0., numer akredytacji:
AC 005, numer certyfikatu: Ne005-UWB-010, Ne005-UWB-003.
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8. Deklarowane wlaSciwosci uzytkowe:

[ Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wlasciwosci uzytkowe Uwagis) |
budowlanego dla zamierzonego |
zastosowania |

lub zastosowan

Granica plastycznosei R, MPa 500-650

‘ Wytrzymalos¢ na rozcigganie R, MPa 2550 (ITB)

Stosunck R /R, 21,08

Wydluzenie catkowite przy

= >5,0
maksymalnej sile Ay, % ‘

Wydluzenic wzgledne A, % > 10,0 (ITB)

IBDIM

Odginanie probek ,starzonych™ o kgt 20°
po zginaniu o kgt 90° na trzpieniu o
$rednicy:

-5ddlad=10+ 16 mm
-8ddlad=18+28 mm

-10ddlad=32 +40 mm

- 6d dlad =40 mm (tylko zginanic o kat
90%)

1B

Odpornos¢ na odginanie o kgt «=20° po
zginaniu o kat a=90° i starzeniu, na
trzpieniu o srenicy:

-3dgpraydg=10 + 16 mm

-8dsprzy d;=18 = 25 mm

- 10 dg prey dg =28 + 40 mm

IBDIM

Wytrzymalo$¢ zmgczeniowa badana
przy nastgpujacych parametrach: cykle =2 x 10°
napr¢zenie maksymalne: 0,,,=0,6 R,
zakres zmiany naprezen:

20, = 175 N/mm2 dlad <28 mm
20, = 145 N/mm2 dlad > 28 mm

brak pekniec

ITB

Wytrzymalosé na zmeczenie, MPa.
prey > 2 x 10° cykli [
Omax = 300 MPa i amplitudzie 160 MPa
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9. Wlaéciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sy zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza Krajowa deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

A.V. Ameline - Dyrektor techniczny Evraz ZSMK

(imi¢ 1 nazwisko oraz stanowisko)

m. Novokuznetsk 0¥, 7{. A01 ¥

(miejsce i data wydania) P
aktualizacja

1) Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statodei wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawic sposobu deklarowania wlasciwosei uzytkowych
wyrobaw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu
budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych. Sposéb oznaczenia tak okreslonego typu
wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wlasciwosei uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzac z typem
wyrobu, a wige z zestawem poziomow lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamicrzonym zastosowaniem wyrobu,
okredlonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typow wyrobow budowlanych
produkowanych przez danego producenta.

2) Wypelnié, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braly udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny i
werylikacji statosei wlasciwosei uzytkowych wyrobu budowlanego.

3 W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 11 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzgdzenia, w kolumnie trzeciej nalezy
wskazac, ktory z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostal zastosowany
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